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ホタテ健康壁「あわせスーパー」 
          （吹付け用・ローラー用・コテ塗り用） 
 
Ⅰ．塗装準備 

 
調  合 

1.希  釈： 
・吹付けの場合       「あわせスーパー」10kg に対して、水６～７リットル 
 
・ローラー・コテ塗りの場合 「あわせスーパー」10kg に対して、水５．５リットル 

 
2.調合手順： 
・水を練り樽に入れる。 

   ※着色する場合は、適量の着色液をこの時点で投入し、水とよく混ぜる。 
 
・「あわせスーパー」を用意した水に投入する。 

 ※「あわせスーパー」は粉末状のため、飛散ら無い様、注意する。 
 
・粉が水にじゅうぶんなじむまで置き、撹拌機でよく混ぜる。 
※時間を置かずに撹拌すると、ダマができ、なめらかな状態にならない。 

 
3.注 意 点： 
・施工する３０分前に撹拌しておくと、作業性、仕上がりが良くなります。 
※調合した塗料の乾燥を防ぐ為、直射日光を避け、水分が飛ばない様に練り樽に 
覆いをかぶせてください。 

 
Ⅱ．下地処理 

 
新築の下地処理 

1.石膏ボードの場合 
・石膏ボードのジョイント部分、廻り縁、枠木、巾木などは隙間のないように施工すること。 
 
・ボード、合板などの固定は、錆の出ない亜鉛メッキ、またはステンレスビスを使用すること。 

    またビスの頭部はボードより突出しないようにし、必ずパテをすること。 
※鉄分がある場合、錆が出るので使用しないでください。 

 
2.石膏ボード以外の場合（コンクリート・モルタル金ゴテ仕上げ・コンパネ・ベニヤ） 

・下地調整をする。必ずアク止めシーラーを塗布すること。 
（水性アク止めでは止まらない場合があるので、確実に止まる溶剤を使用すること） 

 
・アク止めシーラーとは別に、下地を整えた後、全面にシーラーバインダー 
（透明シーラーは不可）を均一に塗る） 

 
3.ジョイント処理方法 
・パテ材をプラスターボードなどの隙間、ジョイント部に塗り込む。 
・乾燥を確認後ジョイント部の上にファイバーテープを貼る。 
・塗り面全体にシーラーバインダーをローラーで塗る。（透明シーラーは不可） 

 
 
 
 
 
 



リフォームの下地処理 
・下地がビニールクロス、布クロス、塗装、新建材の場合はよく下地を調整し、油汚れやタバコ

のヤニ等は、中性洗剤を少し入れた水を布で浸し、それらを拭き取る。 
 

・クロスがはがれている場合は、貼りなおし、硬化しつなぎ目が浮いている状態は、カッターで

取り除き、パテ材を塗りこみ、下地を整える。 
 また、コンクリート・モルタル金ゴテ仕上げ・コンパネ・ベニヤ等、アクが出る素材が露出し

ている場合は、アク止めシーラーを塗る。 
（水性アク止めでは止まらない場合があるので、確実に止まる溶剤を使用すること） 

 
・アク止めシーラーとは別に、下地を整えた後、全面にシーラーバインダー 
（透明シーラーは不可）を均一に塗る。 

   
養  生 

   １．廻し縁、ドア枠などは、「あわせスーパー」が付いてはいけないので、養生テープ 
及びマスキングシート等を貼る。 

 
２．塗っている時にあわせスーパーが飛び散る場合があるので、施工する廻りの床 

    に養生シート、ビニール等で床が汚れないよう養生する。 
「あわせスーパー」が飛び散り、枠、床等に付いた場合は、水分を含んだ布で 
拭けばきれいになる。 

 
推奨プライマー、シーラー： 

 
ノボクリーンシーラー（ダイニッカ㈱：ホルムアルデヒド放散等級Ｆ☆☆☆☆製品） 

 
Ⅲ．仕上げ施工 

 
ホタテ健康壁「あわせスーパー」を吹付ける場合 
 
◎吹付けする前に吹付け面積と下地を確認。吹付け面積を知る。 

   「あわせスーパー」１０ｋｇに対して水６～７リットルをバケツに入れて撹拌機で 
よく混ぜると、「あわせ」吹付け材の表面がまろやかになる。 

   出来れば吹付けする３０分前に撹拌すると水とよく調合する。 
 

◎吹付け圧は７ｋ～10ｋ（２～３馬力）が必要。 
   ノズルの直径は３ｍｍ～３．５ｍｍが適当（テクスチャーによる） 
 

◎新築の場合・・・注意事項 
   ＊Ｐ．Ｂ貼り（石膏ボード）・・・目地処理  
   ＊コンクリート打ちっ放し・・・下地調整、アク止めシーラー塗布 
   ＊モルタル金ゴテ仕上げ・・・下地調整、アク止めシーラー塗布 
   ＊コンパネ、ベニア・・・必ずアク止めをしっかりさせる 
   ＊その他  

 
施工手順 
Ⅰ 下地づくり 

目地処理は基本的に塗装用と同じであるが、あわせスーパーは自然塗料なので 

時々パテした箇所に割れが出ることがあるので、必ず寒冷沙を貼る。 

 

Ⅱ アク止めシーラーとは別に、下地を整えた後、全面に建築用白色シーラー、 

日本ペイント（メイクサフ）、ダイニッカ㈱（ノボクリーンシーラー）などを均一 

に塗布する。 

 
Ⅲ 「あわせスーパー」を吹付ける。 



ホタテ健康壁「あわせスーパー」をローラーで塗る 
 

 施工手順 
Ⅰ 下地づくり 

目地処理は基本的に塗装用と同じであるが、ホタテスーパーは自然塗料なので 

時々パテした箇所に割れが出ることがあるので、必ず寒冷沙を貼る。 

 

Ⅱ アク止めシーラーとは別に、下地を整えた後、全面に建築用白色シーラー、 

日本ペイント（メイクサフ）、ダイニッカ㈱（ノボクリーンシーラー）などを均一 

に塗布する。 

 
Ⅲ 「あわせスーパー」をローラーで塗る。 
 

・入隅、枠廻りなどローラーが入りにくい場所を前もってハケで塗る。 
 

・入隅、枠廻りを塗ったら、ローラーでていねいに塗布する。                   

 
※「あわせスーパー」が垂れて枠などに付いた場合は、きれいな水分を含んだ布で拭き取る。 

 
ホタテ健康壁「あわせスーパー」をコテで塗る 

   
施工手順 

Ⅰ 下地づくり 

目地処理は基本的に塗装用と同じであるが、ホタテスーパーは自然塗料なので 

時々パテした箇所に割れが出ることがあるので、必ず寒冷沙を貼る。 

 

Ⅱ アク止めシーラーとは別に、下地を整えた後、全面に建築用白色シーラー、 

日本ペイント（メイクサフ）、ダイニッカ㈱（ノボクリーンシーラー）などを均一 

に塗布する。 

 
Ⅲ 「あわせスーパー」をコテで塗る。 
 
※「あわせスーパー」が垂れて枠などに付いた場合は、きれいな水分を含んだ布で拭き取る。 

 
Ⅳ．保  管 

 
・梱包時は微粉末状であり、水分と反応します。梱包において湿気対策を施してありますが、 
地面に直接置かず、パレットの上などに保管してください。また、湿気の少ないところに 
保管すること。 

 
Ⅴ．使用状の注意・禁止事項 

 
・ホタテ健康壁「あわせスーパー」は 5℃以下での施工は行わないでください。 
 
・無垢の羽目板、タイル貼り、への直接施工は絶対に行わないでください。 
 
・本製品は天然素材です。作業終了後は風通しをよくし、高温多湿にならない様、十分意注意 

してください。 
 
・本壁材は修復用壁材ではありません。躯体の構造的ひび割れ修復には使用しないでください。 
 
・応急処置は製品安全データシートを参照し、医師に相談してください。 


